
Bauen im Bestand
und dann auch noch ökologisch !?







Innendämmung





Energetisches Konzept
Innendämmung aus nachwachsenden 

Rohstoffen

Strohwandelement 
kombiniert mit 
Zellulose Einblasdämmung

Uc = 0,20 W/m2K



Alternativ Strohwandelement kombiniert 
mit Hanfdämmplatte 

Für die Innendämmung der Außenwand







Anwendungsbeispiele





Sanierungskosten Wohnhaus Gingst: 
1120,00€/m2

Bauzeit: Sept. 2012 bis Juli 2014















Energieeinsparung..?!







Setzungstest loser Dämmstoff
Druckversuch
Strohwand

biber  - Gesellschaft  für ökologische Bautechnik mbH  – Kluis auf Rügen – 038305 53593-0-
Forschung + Entwicklung  für Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen - Büro für Bauphysik 

Zulassungsverfahren für Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen



Berechnung des hygrothermischen Verhaltens 
von Baukonstruktionen unter realen Bedingungen 
mit WUFI 

Bau Thermografie



Brandversuche Köln
Mineralwolle – Polystyrol Dämmung – Zellulosedämmplatte – Zellulose Einblasdämmung



Dämmung aus 
Holzweichfaser

Vergleich Wärme - Dämm Verbund Systeme  - WDVS

Dämmung aus      
Polystyrol



Aufbau - Monitorposition
WDVS Holzfaser / Polystyrol

Rohdichte:
Wärmeleitfähigkeit:
Spez. Wärmekapazität:
Diff. Widerstand:

Holzfaserdämmung Polystyrol Dämmung

Rohdichte: 155 kg/m3 15 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit: 0,042 W/m*K 0,040 W/m*K

Spez. Wärmekapazität: 2000 J/KG*K 680 J/KG*K

Diff. Widerstand: 3 200



Feuchteverlauf über 3 Jahre
WDVS Holzfaser / Polystyrol



Entwicklung der Bauteilfeuchte nach WUFI

Holzfaserdämmung Polystyrol Dämmung



Algenbildung an WDVS Fassaden mit EPS

Hohe Wärmespeicherfähigkeit 
der Außenbauteile vermindert 
die Gefahr der Unterkühlung
deutlich!



Fehlerhafte Konstruktionen und ungeeignete Materialien führen zu 

Wassergewinnungsanlagen
in Bauteilen…..



Alternativ Holzweichfaserdämmung mit Armierungsputz

ggfs. kombiniert mit Kopplungsschicht 
aus Kalk oder Lehm 



Dachdämmung

Dämmung zwischen den
Dachsparren mit 
Einblasdämmung

Holzweichfaserdämmplatten
als Putzträger zwischen vorh. 
Dachsparrenkonstruktion 



Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
Vorteile:

• Feuchtedynamisches Verhalten

• Spezifische Wärmekapazität

• Ökologische Wertigkeit – geringer Primärenergieaufwand

• Angenehme Verarbeitung

• Hohe Akzeptanz 


